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For’ri di una tecnologia progettuale e costruttiva, fra
le piu avanzate del settore, le porte blindate MAESTRO offro-
no eccellenti prestazioni antieffrazione, nascono infatti, con
il preciso obiettivo di soddisfare la sempre maggiore richiesta
di sicurezza e tranquillita nella propria abitazione. | vari brevet-
ti che MAESTRO possiede, le soluzioni tecnico-estetiche adottate
nei vari modelli, confermano I'impegno nella ricerca di un prodotto
sempre piu in grado di appagare anche le richieste dei clienti piu
esigenti.
La porta blindata MAESTRO e prima di tutto protezione contro
ogni infrusione, ma anche il primo arredo che entra nella casa,
la prima scelta di stile. Infatti, non € soltanto robusta, ma anche
bella e funzionale, grazie alla ricchissima gamma di rivestimenti
e agliinnumerevoli accessori, che permettono di adeguare la
porta di sicurezza alle abitudini e alle esigenze di ogni famiglia.

SCOCCA REVERSIBILE
Grazie alle caratteristiche peculiari di MAE-
STRO non occorre piu ordinare scocche blin-
date con senso di apertura destro o sinistro!
1) Riduzione del 50% dei costi di magazzi-
no e di movimentazione.
2) La possibilita di rispondere prontamen-
-, fe alle esigenze del cliente.

XFRAME IL FALSOTELAIO IN KIT CHE SI ADAT-
TA AD OGNI ESIGENZA

Per agevolare al massimo tutte le operazioni di mo-
vimentazione e di stoccaggio, il falsotelaio della
porta blindata MAESTRO e fornito in kit da montare.
ﬁ = Per I'assemblaggio di XFRAME occorrono solamen-
E’ te un martello e un cacciavite, infatti, grazie al si-
stema ad incastro, I'assemblaggio € intuitivo, quindi
facile e veloce.
Con un unico kit, inoltre, € possibile scegliere la mi-
sura standard desiderata (80/85/90x210), riducen-
do notevolmente i costi di magazzino.

REGISTRAZIONI SU MISURA

Per avere sempre la porta in squadro, anche quando il muro non € perfetto, sono
state previste cerniere in acciaio che, oltre a garantire la massima durata nel tempo,
permettono la registrazione sia orizzontale che verticale dell’anta.




PER PORTE BLINDATE PEDONALI PER ESTERNO

TRASMITTANZA TERMICA
U=1.80 W/m2K

ISOLAMENTO ACUSTICO
UNIENISO 140-3 =32 dB

TENUTA ALL’ACQUA
UNI EN 12208 = CLASSE TA

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
UNIEN 12210 = CLASSEC 3

©000
PORTE BLINDATE

PERMEABILITA ALL'ARIA
UNI EN 12207 = CLASSE 2

La certificazione CE ¢é relativa alla porta blindata composta dai seguenti accessori:
pannello esterno in oukume 15 mm., soglia mobile, confrobattuta a pavimento, coi-
bentazione termo-acustica, kit guarnizione esterna. Montaggio a mezza mazzetta.
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CERTIFICAZIONI EUROPEE ANTIEFFRAZIONI

Le porte blindate MAESTRO sono garantite dal superamento delle severe prove discasso e sfondamen-
fo previste dalla norma europea ENV 1627/30.

Tale norma richiede che le porte blindate siano softoposte per la loro certificazione a tre fipi di prove
della resistenza: 1. carico statico - 2. carico dinamico - 3. attacco manuale

Le porte blindate Maestro sono costantemente sotto-
poste a molteplici prove di scasso, utilizzando attrezzi
e tecniche “aggiornate” di ladri e “topi d'apparta-
mento”, allo scopo di testare ed eventualmente mi-
gliorare le caratteristiche antieffrazione.
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Certificazione Certificazione Certificazione Certificazione
Antieffrazione Antieffrazione Antieffrazione Antieffrazione

Norma ENV Norma ENV Norma ENV Norma ENV
1627/30 1627/30 1627/30 1627/30
Classe: 2 Classe: 3 Classe: 3 Classe: 4
\ T T J J

Tutte le porte blindate MAESTRO sono fornite di targhetta adesiva che ne
attesta la classe di appartenenza.




TELAIO RINFORZATO

Per evitare problemi di cedimenti, manomissioni o tfentativi di scasso il felaio vie-
ne piegato ben sette volte

TELAIO INNOVATIVO

Grazie allo speciale profilo, il telaio & alloggiato integralmente nel falsotelaio,
ottenendo due importanti vantaggi: 1) maggiore resistenza allo scasso - 2) mon-
taggio veloce, poiché non viene condizionato da eventuali ingrossamenti di in-
tonaco. La finitura inferna & completata mediante I'applicazione dei coprifili in
dotazione.

STRUTTURA RINFORZATA

Le omega verticali e le traverse in acciaio zincato garantiscono una solidita sen-
za pari. Inoltre tutta la scocca & in lamiera zincata senza saldature “scoperte”,
ideale quindi, anche per portoncini per esterno
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Punti di ancoraggio: 1

3

Punti di chiusura: 10 (6+4)

Peso: Kg. 82

TIPOLOGIA PORTA

ARTICOLO

CODICE SENSO

DI APERTURA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

O serratura a 4 pistoni + scrocco
@ deviatore a singolo pistone

@ spioncino

® cerniera registrabile

Q@rostro posteriore (n° 4)

@ piastra dirinforzo
®@maniglieria in alluminio bronzato

@ pannello dirivestimento in MDF 6 mm.
0 limitatore di apertura (optional)
©soglia mobile paraspifferi (optional)

@lamiera esterna sp. 8/10

®omega interna sp. 8/10

@rinforzi longitudinali

MISURA LUCE
PASSAGGIO

1STR80D SPINGERE DESTRA

1STR?0S SPINGERE SINISTRA

80 x 210
PORTA 1STR80S SPINGERE SINISTRA .
COMPLETA DI 1STR85D SPINGERE DESTRA R _I
RIVESTIMENTI E X ! - |
ACCESSOR 1STR85S SPINGERE SINISTRA g
STANDARD 1STR90D SPINGERE DESTRA
90 x 210 -

1STS80D SPINGERE DESTRA
F | 80x 210
i 1STS80S SPINGERE SINISTRA
SCOCCA
COMPLETA DI 1STS85D SPINGERE DESTRA 85%210
X
1 ACCESSORI 1STS85S SPINGERE SINISTRA
] STANDARD
;' 1STS90D SPINGERE DESTRA
4 90x 210

1STS90S SPINGERE SINISTRA

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE

classe

ENV 1627/30



In foto: rivestimento Teak Miele Trasversale con Linea Sistem 1
Kit maniglieria: alluminio argento satinato

DISPONIBILE SOLO NELLE MISURE STANDARD




PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Punti di ancoraggio: 13 oot @ 4 iston
PT . . serratura a 4 pistoni + scrocco
Punti di chiusura: 10 (6+4) @ deviatore a singolo pistone
Peso: Kg. 90 ®spioncino
I == | ® cerniera registrabile
Q@rostro posteriore (n° 4)
@ piastra dirinforzo
®@maniglieria in alluminio bronzato
@ pannello dirivestimento in MDF 6 mm.
0 limitatore di apertura (optional)
©soglia mobile paraspifferi (optional)
@ lamiera esterna sp. 10/10
@®omega interna sp. 10/10
@rinforzi longitudinali

CODICE SENSO MISURA LUCE
UIFOILOIEHA Ol ARTICOLO DI APERTURA PASSAGGIO

1STR80D SPINGERE DESTRA
1STR80S SPINGERE SINISTRA

COMPLETA DI 1STR85D SPINGERE DESTRA
RIVESTIMENTI E 85x210

80x210
PORTA

AGCESSOR| 1STR85S SPINGERE SINISTRA
STANDARD 1STR90D SPINGERE DESTRA
1STR90S SPINGERE SINISTRA
1STS80D SPINGERE DESTRA
1STS80S SPINGERE SINISTRA
SCOCCA

COMPLETA DI 1STS85D SPINGERE DESTRA
ACCESSORI 1STS85S SPINGERE SINISTRA

TANDARD
S 1STS90D SPINGERE DESTRA
1STS90S SPINGERE SINISTRA

90 x 210

80x 210

85x210

920x 210

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE

Classe ENV 1627/30




In foto: Modello Paviago MDF 15 mm bianco RAL 9010
Kit maniglieria: alluminio argento satinato
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DOPPIA ANTA DOPPIA ANTA  APERTURA SOPRALUCE FUORI
ASIMMETRICA  SIMMETRICA ESTERNA FIANCOLUCE MISURA SPECIALI




PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Punti di ancoraggio: 15 O serratura a 4 pistoni + scrocco
Punti di chiusura: 12 (8+4) @ deviatore a doppio pistone
' @ spioncino

Peso: Kg. 95 ® cerniera registrabile

. L Q@rostro posteriore (n° 4)
@ piastra di rinforzo
® maniglieria in alluminio bronzato
@ pannello dirivestimento in MDF 6 mm.
0 limitatore di apertura (optional)
®soglia mobile paraspifferi (optional)
@lamiera esterna sp. 10/10
@®omega interna sp. 10/10
@ traversa di rinforzo orrizzontale (n° 4)
Orinforzi longitudinali
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CODICE SENSO
TIPOLOGIA PORTA DI APERTURA

1BPR8OD SPINGERE DESTRA

e 1BPR80S SPINGERE SINISTRA

COMPLETA DI 1BPR85D SPINGERE DESTRA
RIVESTIMENTI E

e SPINGERE SINISTRA

STANDARD 1BPR90D SPINGERE DESTRA

1BPR90S SPINGERE SINISTRA

1BPR8OD SPINGERE DESTRA
1BPR8OS SPINGERE SINISTRA
SCOCCA

COMPLETA DI 1BPR85D SPINGERE DESTRA
ACCESSORI 1BPR85S SPINGERE SINISTRA

TANDARD
> 1BPR90D SPINGERE DESTRA
1BPR90S SPINGERE SINISTRA

MISURA LUCE
PASSAGGIO

80x210

85x210

90 x 210

80x 210

85x 210

920x 210

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE

Classe ENV 1627/30
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DOPPIA ANTA DOPPIA ANTA  APERTURA
ASIMMETRICA  SIMMETRICA

\/

In foto: Modello Stile 6 Tinto Noce scuro 14 mm
Kit maniglieria: alluminio argento safinato

OO0

SOPRALUCE FUORI

ESTERNA FIANCOLUCE MISURA SPECIALI ARCO



PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ST [ 0 serratura a 4 pistoni + scrocco
PUHT! dl OH.COI’OggIO. 1 8 @ deviatore a triplo pistone
Punti di chiusura: 15 (11+4) ®spioncino

. ® cerniera registrabile maggiorata a 3 ali
Peso: Kg 105 Q@rostro posteriore (n° 4)

. @ piastra dirinforzo

®@ maniglieria in alluminio bronzato
® pannello dirivestimento in MDF 6 mm.
O limitatore di apertura (optional)
®soglia mobile paraspifferi (optional)
@lamiera esterna sp. 10/10
®omega interna (n° 3) sp. 10/10
@ traversa di rinforzo orizzontale (n° 6)
O paletto superiore
®barra in acciaio antitorsione telaio

CODICE SENSO MISURA LUCE
HPlErEln POl ARTICOLO DI APERTURA PASSAGGIO
1M4R80D SPINGERE DESTRA
80x 210
SR 1M4R80S SPINGERE SINISTRA
COMPLETA DI 1M4R85D SPINGERE DESTRA
RIVESTIMENTI E X
e CCESSOR] 1M4R85S SPINGERE SINISTRA
STANDARD 1M4R90D SPINGERE DESTRA 0210
X
1M4R90S SPINGERE SINISTRA
ReD
80 x 210
1M4R80S SPINGERE SINISTRA
SCOCCA

COMPLETA DI 1M4R85D SPINGERE DESTRA
ACCESSORI 1M4R855 |  SPINGERE SINISTRA |
STANDARD
1M4R90D SPINGERE DESTRA
90x 210
1M4R90S |  SPINGERE SINISTRA |

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE

classe ENV 1627/30




In foto: Modello Marina MDF 15 mm colore RAL 3005
Kit maniglieria: alluminio argento satinato
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DOPPIA ANTA DOPPIA ANTA  APERTURA SOPRALUCE FUORI
ASIMMETRICA  SIMMETRICA ESTERNA FIANCOLUCE MISURA SPECIALI




Per garantire la massima sicurezza ed
affidabilita, I'apertura della seconda
anta avviene solo tframite una specia-
le chiavettq, in dotazione, che aziona
framite un meccanismo a cremagliera,
un paletto superiore e uno inferiore.

5 T

LW

L

RIVESTITA SCOCCA
CODICE MISURA CODICE MISURA CODICE MISURA CODICE MISURA
2M4R30X 30X210 2M4R80X 80X210 2M4S30X 30X210 2M4S80X 80X210
MAGNUM 4

BASIC




Punti di ancoraggio: 13

Punti di chiusura: 10 (6+4)

Exit Plus & la porta blindata antipanico Peso: Kg. 95
ideale per locali commerciali, uffici e
tutti gli ambienti dove sia necessario
affiancare, alle esigenza di protezione
contro le intrusioni, la necessita di uti-
lizzare la porta con uscita di sicurezza.

SFINESTRATURA

|

SOPRALUCE - FIANCOLUCE

Richiede copertura -
per montaggio in -
ambiente esterno r

Altezza massima realizzabile: cm. 240
Larghezza massima realizzabile: cm. 105

Altezza minima realizzabile: cm. 190 O
FUORI MISURA Larghezza minima realizzabile: cm. 65 " R. Em&;!;[ ATB,!T-IP"A!I§

S

CERTIFICAZIONE EUROPEA ANTIEFFRAZIONE

Classe ENV,1627/30

CERTIFICAZIONE SISTEMA ANTIPANICO
CEEN 1125:97+A1:2001

1EPR8OD TIRARE DESTRA
80x210
PORTA 1EPR8OS TIRARE SINISTRA
COMPLETA DI 1EPR85D TIRARE DESTRA
RIVESTIMENTI E 85x210

S>>

ACCESSORI 1EPR85S TIRARE SINISTRA

STANDARD 1EPR90D TIRARE DESTRA
90x210

1EPR90S TIRARE SINISTRA




Soglia mobile
paraspifferi

e Art. LA0063 finitura alluminio bronzato
e Art. LA0060 finitura oftone lucido
e Art. LA0062 finitura alluminio satinato

Limitatore di
apertura

e Art. SMOOST  misura standard
e Art. SMOOFM fuori misura

Arcoé2 Arcoé0

Lineaé2

Telaio colore
Argento

Lineaé0

Saturno

Classicé0

NUOVO

Plutone



CILINDRI EUROPEI DI ALTA SICUREZZA

5 CHIAVI RADIALI MULTIPUNTO + 1 CHIAVE DA CANTIERE
SPINE E PISTONCINIIN ACCIAIO

Potent $34 AGB Scudo 5000

TIPOLOGIA RIVESTIMENTI MISURA MODELLO ARTICOLO

INTERNO LISCIO
ESTERNO LISCIO POTENT S34 CEA022

45+10+35
INTERNO LISCIO
ESTERNO PANTOGRAFATO CON DEFENDER AGB 5000 CEAD25

POTENT S34 CEA023

INTERNO LISCIO
ESTERNO PANTOGRAFATO SENZA DEFENDER B YA

AGB 5000 CEA026

POTENT S34 CEA024
INTERNO PANTOGRAFATO

ESTERNO PANTOGRAFATO CON DEFENDER 55+10+35

AGB 5000 CEA027

C.E. CON CODOLO E POMOLINO INTERNO
ARGENTO SATINATO AGE 5000 SRR

VARIABILE
C.E. CON CODOLO E POMOLINO INTERNO
OTIONE LUCIDO AGB 5000 CEAM60

5 CHIAVI SIGILLATE + U-TECH AGB - CILINDRO
1 CHIAVE DA CANTIERE EUROPEO RINFORZATO

* CHIAVE PIATTA REVERSIBILE CON IMPUGNATURA ERGONOMICA
IN POLIETILENE.

* GIUNTO EINGEGNO FRIZIONATI PER APRIRE LA PORTA DALL'ESTER-
NO ANCHE QUANDO ALL'INTERNO E’ INSERITA LA CHIAVE.

* SPINE, PISTONCINI E CONTROPISTONCINI ANTITRAPANO, IN AC-
CIAIO TEMPERATO.

* INGEGNO SPORGENTE ANTISTRAPPO.

* BARRA DI RINFORZO IN ACCIAIO INOX.

La card per la duplicazione, riporta un doppio codice:

e Codice chiave (quello impresso sul collo della chiave).

¢ Codice duplicazione (a garanzia di una duplicazione di qualita
presso i punti AGB).

Il cilindro europeo U-tech e disponibile solo nella misura 45+10+35




Incontro eletirico

e Art. INC000 1anta
e Art. INC002 2 anta

Chiudiporta automatico
e Art. CHAUT3

Art. SEDC04

serratura superiore.

Protector con sistema di difesa
magnetico antivandalismo

Fornito con numero 2 chiavi magnetiche a duplicazione
controllata.

* Art. CHPRDE chiave aggiuntiva

Disponibile, solo in abbinamento con serratura a cilindro eu-

ropeo, nelle finiture:

cromo satinato
Art. PRDE62

oftone lucido
Art. PRDES0O

MULTISERVIZIO « Serratura doppio cilindro
* Serrature a cilindro europeo dipendenti con blocco

(cilindri europei optional « Protector antitrapano optional)



' Non adatti
per I'utilizzo in
‘ ambiente esterno

STANDARD
|
L
. W '~
Tanganika chiaro Tanganika scuro Mogano
OPTIONAL
. L' . .
Ciliegio Noce nazionale Rovere naturale Bianco RAL9010

Rovere moro wenge Rovere sbiancato  Rovere sbiancato frasv. Teak scuro trasversale

- —— e R SR
e — ~ -

Teak miele trasversale Verde RAL 6005 Avorio RAL 1013 Alluminio Arosa



k2 LINEA SISTEM

Non adatti
per I'utilizzo in
ambiente esterno

LINEA LINEA LINEA
SISTEM N. 2 SISTEM N. 3 SISTEM N. 4

LINEA LINEA LINEA
SISTEM N. 5 SISTEM N. 6 SISTEM N. 7

RIVESTIMENTO LATO INTERNO IN
TEAK MIELE TRASV. CON LINEA SISTEM N. 1

Linea Sistem é disponibile solo con i rivestimenti lisci - non adatti per |'utilizzo in ambienti esterni. Solo in versione color argento.



|

Colori disponibili

Alluminio Arosa Wenge  Rovere sbiancato

Ciliegio Mogono scuro Bianco

.

Tka scuro Tka chiaro Avorio

\

| colori dei rivestimente sono da intendersi puramente indicativi



Richiede copertura

Oukume stratificato a fibre parallele ¢ spessori 7/10/15 mm. 3,?,’;{;?,’,‘;“33;?,:2

misura massima realizzabile spessore 15 mm.: 105 x 240
spessori 7/10 mm. solo misura standard

Noce chiaro Noce medio Noce scuro \Y[e]ele]gle]

Ciliegio Rovere Rovere moro wenge Verde scuro

Sbiancato Avorio Giallo Rosso

MDF idrorepellente * spessore 15 mm.
misura massima realizzabile 105 x 240

Verde RAL 6005 Avorio RAL 1013 Marrone RAL 8017 Rosso RAL 3005

A richiesta, ampia possibilita di

scelta tra la gamma colori RAL
Pannelli adatti per I'Utilizzo in ambiente esterno.

| colori dei rivestimenti sono da intendersi puramente indicativi.



3 BUGNE

FASCIA A

FASCIA A

FASCIA A

PAVIAGO

FASCIA A

STRESAGO

FASCIA A

PARMAGO

| ’ .

FASCIA A

LISBON

FASCIA A

FASCIA A

ni e battocchi sono option

Pomoli, maniglio;
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D2

Con pannello interno di spessore superiore ai 6 mm. standard, I'apertura della porta & inferiore a 180°.
| colori dei rivestimente sono da intendersi puramente indicativi

D3 CLASSIC



4 RIGHE

MARINA

FASCIA A
FASCIA A

<
<
Q
A
T

BRENT CARRAGO
QO ) O
< < <
QO Q QO
2 2 2
5 QUADRI VERTIK
9] QO 9]
I I <
Q Q QO
2 2 2
IKARUS OPAX'

* DISPONIBILE SOLO PER LARGHEZZA MINIMA DI 90 C

Con pannello interno di spessore superiore ai 6 mm. standard, I'apertura della porta & inferiore a 180°.
| colori dei rivestimente sono da intendersi puramente indicativi



Adatti
per I'utilizzo in
ambiente esterno

FASCIAD

RAFFAELLO LACCATI

Verde RAL 6005 Avorio RAL 1013 Marrone RAL 8017 Rosso RAL 3005
FASCIA E
Verde gotico Grigio gotico Marrone gofico Rosso gotfico

FASCIA E s

3

o

£

2

O “C’
€
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Z H
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L &
... Noce medio SR8 Ciliegio PKR13 Rovere P08  Rovere nat. Cl225D E
el

=
o =
LLl 2
LL. 2
LLI )
o

S

S

Castagno NO9  Ciliegio ruv. 317/70 Noce nat. NO8  Noce scuro 102/70

OPTIONAL

A richiesta, ampia possibilita di
scelta tra la gamma colori RAL

e fra la gamma effetti legno
Pannelli adatti per I'utilizzo in ambiente esterno.,



" FASCIA D/E
FASCIA D/E
FASCIA D/E

SIVIGLIA ZANTE SESANA

FASCIA D/E
FASCIA D/E
FASCIA D/E

MOTIVI ONDE RIGA LUGANO

FASCIA D/E
FASCIA D/E
FASCIA D/E

LIVORNO PRAGA BOLOGNA LISBONA

Con pannello interno di spessore superiore ai 6 mm. standard, |'apertura della porta é inferiore a 180°.
| colori dei rivestimente sono da intendersi puramente indicativi

FASCIA D/E

FASCIA D/E

FASCIA D/E

Pomoli, maniglioni e battocchi sono optional.



SEZIONI FALSOTELAIO

STANDARD

SEZIONE ORIZZONTALE

ESTERNO

L1

L2

L MAX
INTERNO

MISURA NOMINALE
80
85

20

SEZIONE VERTICALE




INGOMBRI TECNICI

STANDARD

SEZIONE ORIZZONTALE

LUCE MARMI

PREPARAZIONE MURATURA

LUCE NETTA

1 ANTA

LUCE PASSAGGIO LUCE MARMI MAX INGOMBRO
800x2100 mm 820x2110 mm 960x2150 mm . |
850x2100 mm 870x2110 mm 1010x2150 mm
900x2100 mm 920x2100 mm 1060x2150 mm

MISURA NOMINALE ANTE LUCE MAX
7 MARMI INGOMBRO
ASIMMETRICHE | SIMMETRICHE (mm) (mm)

1100x2100 mm | 800+300 = 1120x2110
1150x2100 mm | 850+300 1170x2110 | 1310x2150

LUCE PASSAGGIO

1200x2100 mm | 900+300 1220x2110 | 1360x2150

LUCE MARMI
MAX INGOMBRO

1200x2100 mm | 800+400 1220x2110| 1360x2150

12502100 mm | 850+400 1270x2110

<
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13002100 mm | 900+400 - 1620x2110 [ 1460x2150
1600x2100 mm - 800+800 | 1720x2110 | 1760x2150
1700x2100 mm - 850+850 | 1720x2110 | 1860x21 50’

1800x2100 mm 900+900 | 1820x21 107 1960x2150

Metal Color si riserva di apportare, anche senza alcun preavviso, modifiche atte al miglioramento delle porte blindate Maestro.



TELAIO RIDOTTO

OPTIONAL

LUCE PASSAGGIO

SEZIONE VERTICALE

T2

LUCE PASSAGGIO MAX INGOMBRO

800 x 2100 920 x 2160

850 x 2100 970 x 2160

900 x 2100 1020 x 2160

MAX INGOMBRO

LUCE PASSAGGIO
+—

SEZIONE ORIZZONTALE



CONTROTELAI PER PORTE GuUScio
SCORREVOLI A SCOMPARSA TOTALE

U

P rogettato, costruito e perfezionato in oltre 15 anni di produzione industriale, Guscio € il controtelaio
in continua evoluzione, per porte scorrevoli a scomparsa autoportante, nel quale possono scorrere
silenziosamente porte di qualsiasi tipo: classiche, moderne, dal design particolare, ad anta singola o
doppia, nelle misure standard o speciali. Non necessita di alcuna manutenzione, robusto e affidabile
nel tempo, € garantito 10 anni.

L'inserimento del binario superiore avviene con
estrema semplicita e non necessita di nessun
attrezzo per il fissaggio, velocizzando al massi-
mo il montaggio.

La solidita della parte frontale del controtelaio
Guscio e garantita da due robusti pressopiega-
ti in acciaio.

Guscio & fornito di due ruote tornite, in mate-
riale sintetico auto-lubrificante, per una perfet-
ta silenziosita. Portata kit 80 Kg.

L'architrave del Guscio é realizzato interamente
in alluminio per conferire alla struttura maggio-
re stabilita ed un miglior design.

La nuova guida porta, a pavimento, permette
di risolvere tutte le problematiche relative al
suo fissaggio, rendendo |'operazione di mon-
taggio semplice e veloce anche senza I'utilizzo
di tasselli o viti.

* Disponibile sia per pareti inftonacabili sia per pareti in cartongesso
. 4 differenti spessori: 25mm. - 105mm. - 120mm. - 160mm.
. Doppia versione: incasso pavimento - filo pavimento
. Nessun limite dimensionale
. Oltre 8000 soluzioni di apertura
. Materiali e accessori selezionati
. Portata carrelli: Kg. 80
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